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1. Vognkasse.

— Mo-vognenes vognkasser er forskelligt indrettet og udstyret efter bygge-
- serie og ombygninger. Der findes tg typer Mo-vogne, Mo 1800
og Mo 1900-serierne, og lokomotivpersonalet b¢r s¢rge for at leere ind-
retningen at kende - bdde vedr¢rende placeringen af elektriske apparater,
trykluftbremsen, sandingsanlaeg, opvarmningsanleeg, elektrisk belysning
og forsyningsanlseg for vand til hdndvask og toilet.
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Dieselmotor-aggregaternes placering i Mo-vogn.

2. Bogier og fjedre.

Mo-vognkassen er anbragt pd 2 bogier - maskinbogien ( M-bogien )

og banemotorbogien (E-bogien).

M-bogien har

Hjulszettene betegnes med nr., idet nr. 1 findes neermest f¢rerrum 1.

Vognkassens veegt overf¢res til bogien gennem sidestyr, som hviler

pd de lange vognkassefjedre yderst pd hver side af bogien. Et sidestyr

3 hjulseet; E-bogien har 2 hjulseet.

er udfgrt som et plant rulleleje.

Vzegten overfgres fra bogierammen til akselkasserne gennem aksel-
kassefjedre med balancer, fjederst¢tter, fjederblik m. v., hvis rette

stilling og udseende m& kendes, s& enhver lokomotivmand kan se, om

alt er i orden, sd han kan forsvare at k¢re med vognen.
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Pufferh¢jden og vognkassens heeldning kan tilkendegive, om der er fejl

ved undervognen.

Akselkasserne har rullelejer, som normalt intet eftersyn kraever i
driften. Hjulseettenes akseltappe, der er skjult inde i akselkasserne,
kan kneekke, hvilket viser sig ved, at hjulet stdr lidt skrdt. Ogsd brud

i hjulskiver eller hjulringe kan forekomme.

ILokomotivper sonalet bedes endvidere veere opmerksom pd hjulflan-

gernes tilstand (skarp flange).

De vandrette kreefter (sidekreefter, bremse- og accelerationskreefter)
overfores fra bogiernes centrumstappe til gummiaffjedrede centerleje:
i tveerbjeelker i vognkassens underside. Ved M-bogien er tveerbjeelken
med centerlejet af speciel konstruktion, for at den kan veere under
dieselaggregaterne; den kaldes bolsterstykket og f¢lger med M-bogien
ved bogieskifte. Bolsterstykket fastboltes til vognkassesiderne. Efter
afsporing eller sammenst¢d skal bolsterstykket kontrolleres - ligesom
sidestyrene og deres ruller - evt. ogsd centertappene. Hertil skal

tilkaldes personale, som kender disse dele n¢je.

P& E-bogierne er banemotorerne opheengt med deres tandhjulsdrev i
konstant indgreb med hver sit hjulseet. En banemotor hviler med 2
bzerelejer, der er glidelejer, pd akslen og med en neese pd bogieramme.
Ved selvsyn mad lokomotivper sonalet overbevise sig om, hvor ankerleje
og banemotorbaerelejer er placeret, sdledes at der kan rapporteres rig
tigt, dersom der opstdr en uregelmaessighed.

E-bogierne har i neerheden af centrumstappen en firkantet sikkerhedstag
der skal hindre, at vognkassen falder af bogien, hvis centertappen
kneaekker.

M-bogierne har ingen sikkerhedstap. Efter afsporing eller lignende,
skal det - foruden ovennavnte - unders¢ges, om teleskopre¢rene (forbin-
delsen mellem diesclmotorernes udstgdsr¢r og lyddeemperen) er intakt.
Under arbejdet med at sporssette en afsporet M-bogie, skal teleskop-
r¢rene veere demonteret.

I alle tilfeelde af tvivl vedr¢rende bogierne, skal kvalificeret assistance
tilkaldes, da sikkerhedshensynet spiller ind her.
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Maskinrummet
hgjre side.

Maskinrummet
venstre side.
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Systematisk gennemgang af MO.
(Indgvelseskgrsel)

Pakgretpjet vises/torklares:

Vognbogen

Handbremsen

Betjeningshandtagene pa fgrerbord

Lysatbrydere pa fgrerbord

Startkontrollere

Kglevandstermometre og manometre samt smgreoliemanometre
Meldelamper i fgrerrum

Maksimalafbryder for brummer (fgrerrum 1)
Atspeerringshandtag for braendolie i fprerrummet
Plomberet ildslukker

Voltmeter med omskifter

Amperemetre for banemotorer og hjeelpedynamoer
Handsignallygten

Kortslutningsstrop

Sandingsmagnetventiler

Skab for reservelamper og sikringer

Lysomformer og regulerbar modstand

| apparatskab

- mangvrestrgmsudkobler med plomberet kortslutningskniv
- tids- og bremserelaet

- betjeningshandtag og sikring for omformer

- kompressorrelaer og sikring

- e@vrige sikringer og relaeer

- oliestandsviser for bundtank (1900 vogne)

Pa mangvretavien

- afbryder for centrifugatkontakt (F 09)

- sikring for styrevogn (E 46)

- @vrige sikringer og afbrydere
Braendolieoppumpningssystemet (el- og handpumpe)
Omstillings- og tgmningshane for faldtanke
Kompressorautomat (trykregulator) med afsparringshane
Ladeamperemeter

Reservefiltre

Reservebraendstofrgr

Braendoliesystemet med udluftningsskruer
Smgreoliesystemet med filtre
Kglevandssystemet med afspaerringsventiler
Plomberede AKO ventiler

Indsugnings- og udstgdningssystemerne med ventiligiter og spjld.

Hoved- og hjalpedynamoer )
Vaerktgpjsskab med plomberet n¢dh1aa_lpspakke
Fastspaendingsbgjle for forstgverventil

P/M omskifter (1800 vogne)
Koblingskabler

Reserveluftkobling

Signalfiag

Plomberede ildslukkere
Ng¢dbremsehane

Skab for vekselretter med sikringer
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signalglas

Varmekedel med armatur

Mangvrepanel med sikringer og afbryder
Svgmmer for kedelvand

Svgmmer for braendolietank (1800 vogne)
P/M omskifter (1900 vogne)

Varmeregulatoren
Lysafbryder omskifter
Ngdbremsetreek og ventil
Banemotorventilator

Sandingssystemet med afspaerringshaner
Fglgende komponenter med afvanding

- olieudskiller

- mellemkglere

- hovedluftbeholdere

Fjedre, bremsetgj, traakkroge og puffere
Styreventil samt afspeaerringshane for denne
Udligningstraek for hjaelpeluftbeholder
Centrifugalkontakt

Tilslutningsd&se for 65 volt ( Varmekedel ) - enkelte MO
Kompressorer med oliepafyldning

Regulermotorerne

Tgmningshane (brandhane) for kedelvand

Batterikasser med sikringer og batteriafbryder

Hpvedapparatskab i venstre side, med handbetjening af vendevalsen
Hjelpeapparatskab hgjre side

Pafyldningsstudse for kedel- og kglevand samt braendolie

Indsugningsabninger med afspaerringslemme for banemotorventilator
Koblingsdaser samt samling af styreledninger (se side 37)
Afspaerringshaner for brandoliefaldtanke (fareafbryder)

Startkontroller i »DRIFT«
Meldelamper for olie og vand
Smegreolietryk

Kglevandstryk

Ladning

Kompressoromskifter stilles i »autome«

Omstilling til befordring af ikke tjenstggrende kgretgj

Belastningen nedseettes efter traektabellen i TIB
En kompressorsikring udtages.
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