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Slutsignaler for tog

Almindelige bestemmelser

Signalet anbringes bag pa togets bageste kgretgj.

Skydes et tog af lokomotivet, og vises slutsignalet pa forreste
kgretgj, kan der af hensyn til orienteringen tillige vises hvidt lys
fremad.

»Almindeligt slutsignal« (plan 12.2.)

Signalet anvendes af tog, hvis bageste kgret@j er udstyret med
frontlanterner eller indbyggede slutsignallygter.

Safremt togets bageste kgretpj er en motorvogn eller styrevogn,
som ikke er udstyret med to frontlanterner ved siden af hinanden,
er det tilladt kun at vise ét rgdt lys bagud.

»Seerligt slutsignal« (plan 12.2.)

Signalet anvendes pa tog, der ikke kan vise »almindeligt slutsig-
nal«.

Kan signalet ikke anbringes bag pé bageste kgretgj, skal det i
stedet anbringes pa siderne af bageste kgretgj og sa vidt muligt
pa bageste ende af kgretgjet. Er sadan anbringelse heller ikke
mulig, skal der anvendes signalplanke.

Nar signalet er anbragt pa vognsiderne, kan det veere suppleret
med hvidt blinklys fremad.

Underretningssignaler pa vogne

»Flytning af vogne forbudt« (plan 12.2.)

Signalet betyder, at vognene ikke ma saettes i beveegelse, samt at
rangering hen imod den togdel, signalet vises fra, skal forega

med forsigtighed.

Signalet anvendes kun pa vogne, der er indrangeret i tog, jf § 33.
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»Ranger forsigtigt med vognen« (plan 12.2.)

Signalet betyder, at rangering med eller mod vognen skal forega
med forsigtighed, fordi der opholder sig personale i den.

Signalet kan anvendes pa vogne, hvori der befinder sig postper-
sonale, samt pa tjenestevogne, der ikke er indrangeret i tog.

Signalet anbringes af personalet i vognen.
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KENDINGSSIGNALER FOR TOG

»Almindeligt kendingssignal«

»Kendingssignal for ekstratog«

»Kendingssignal for
tog ad venstre spor«

nr12.1.2

nr121.3
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KENDINGSSIGNAL FOR RANGERTRAEK
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SLUTSIGNALER FOR TOG

»Almindeligt slutsignal«

Dag

»Sarligt slutsignal«
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UNDERRETNINGSSIGNALER PA VOGNE

»Flytning af vogne forbudt«
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