 Pafyldning I
med stafioner pumpe.

Pafyldning

~ med motor-eller handpumpe .

1%

| AR brenderer.

—/nstruktion —

Breendselsolien pafyldes an!oegéf gennem fyldefudene. ‘

der er anbragt pa hver side af moforvognen. |
Pafyldningen kan ske ved hjeelp af det stationcere
olieanleegs frykpumpe, motorpumpen P " eller hand -
pumpen H"
— Pafy/dnmg —
Z Ved pafyldnmgen med a’en stationaere pumpe, skal

hanerne C* 0g.e" vaere abne 09,0 .fog a'vere lukket
I Safremt ,oafy/dn/ngen sker med moforpumpen P

 eller bandpumpen H " skal hanen e’ vaere Gben og c!

0" Fog a"vere lukket
— Oppumpning — -
~ Under drift hvor olien pumpes konfmuerllgf fra

hovedbeholderen under vognen til mdleholderne i
maskinrummet ved hjcelp af moforpumpen P’eller

;hano’pumpen H'skal hanerne ,d 0g,f veere abnet og

hanerne,c” e"og ,a’ veere lukket malebeholderne kan
kun fy/des %" ved hjeelp af denne oppumpnmg
— Temming — ~ |

Ved femning of maleho/derne abnes hanen a"
de andre haners stilling er //gegy/d/g

Oppumpn/ng ‘ |
‘med mofor eller bandpumpe SRR
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