—Jnstruktion—

Braendselsolien pé’fy/des ‘anleget gennem fyldefudenei

der er anbrag:‘ pd hver side af motorvognen.

Pafyldnmgen kan ske ved hjelp af det sfaz‘zonaere
olieani®gs frykpumpe motorpumpen , P " eller hdnd -

pumpen ,H.
-—-Pafyldnmg——-
L Ved pafy/dnmg med den s{az‘zoncere pumpe skal

o

hanerne ,c " og .e " vere dbne og ,d, . fog.a vere /ukkez‘
I Sdfremt pdfyldningen sker med moforpumpen WP
eller hdndpumpen ,H "skal hanen e vere dben 0g ,c,
,d .., f" o9 ,a" vere lukket.
—Oppumpning — |

Under drift, hvor olien pumpes kom‘muer//gz‘ fra
hovedbeholderen under vognen til mdlebeholderne i

maskinrummet ved hjelp af motorpumpen P eller

hdndpumpen ,,H "skal hanerne .d “og ,f ‘vere ‘8bne og

Ahanerne c..e 09 a vere [ukket. Ma{ebeho(derne kan

‘kun fyldes % ved hjelp af denne oppumpmng

til brender
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—Jemning —
Ved temning af mdlebeholderne dbnes hanen a’
de andre haners stilling er ligeqyldig.
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