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—Jnstruktion—
Brendselsolien pdfyldes anleget gennem fyldetudene,
der er anbragt pG hver side af m forvognen.
Pdfyldningen kan ske ved b @lp af det stationere
olieanlegs trykpumpe , motorpumpen , P " eller hdnd -
pumpen -, H " |
---Pd?y/dnin g— |
I Ved pdfyldning med den stationere pumpe, skal

hanerne ,c “og , e vere dbne og ,d..f'og,a vere lukket. |
IT Sdfremt pdfyldningen sker med motorpumpen ., P "~
eller hdndpumpen ., H " skal hanen e "vere Sben og . c
| .d" . f og ,a vere lukket. |
o S ;' ' oppumpning —
| Under drift, hvor olien pumpes kontinuerligt fra
hovedbeholderen under vognen til mdlebeholderne i
maskinrummet ved hjelp af motorpumpen ,P "eller
hdndpumpen ,H "skal hanerne .d"og .f vere dbne og
hanerne ,c” .e" og.a vere lukket. Mdlebeholderne kan
kun fyldes 7 ved hjelp af denne oppumpning.

—Toemning — ‘

Ved temning af mdlebeholderne dbnes hanen ,a”

de andre haners stilling er ligegyldig.
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- %" til brender

. Pdfylaning I Pdfyldning IT
med stationer pumpe. | - med moftor- eller hdndpumpe.

!
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Materiale Model nr. eller rd | feerdig
kvalitet materiale storrelse Vaogt/stk.

Stk. Betegnelse Pos,

Togn. | o Biips Rov. Afd.

- | : V
Katk. Norm. Dato Mélestok

Dato Rettelse Indsks

¥ sy tegn. system enavet /) FRI CHS

Ny. {e;nth. 4

Anvendelse Stykliste nr.

Diesel- el. 500/550 hk. motorvogn.

Tegningens benzsvneise

ol

Tegningens nummer

Mo 1841 — 1860 pesiain 18W-16.670
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