FRICHS
nr. 132

- Lev. dato Leveres til Ordre nr.
Tegnings-
fortegnelse D.S«.B. = Mo 1886-90. 75915.
Hertil herer 3 blade nr.: 1
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
18W-15.010 f undervogn
sidedrager, maskinende og
18W-15.030 g 5 6887 midte
18W<15.031 f 5 690l |sidedrager v. motorende
18W-15.032 g 5 6889 |sidedrager v. bagagerum
18W-15.033 b lapper pd sidedrager
lapper p4 undervogn i
18W-15.034 ¢ motorende
forsterkninger
| 18W=15.04%0 b 5| 6890 | ved indstigning
18W-15.035 5 11467 | kantskinne pad sidedrager
18W-15.0%0 b undervogn i maskinende
sekunder sidedrager ved
18W=15.051 b 5 6891 maskinrum
18W<15.052 f 5 6892 profiljern til do.
18W=15.053 f 5 6893 plader til do.
18W-15.060 e bolsterstykke v. maskinbogié
J beregning af bolsterst S
18W=15,060-01~036 i magkinpgden -
hoveddele til bolsterstykke
| 18W=15.001 g 5 6894 |1 maskinenden
P afstivninger til bolstersty
18W-15.062 b 5| 6895 |1 maskinenden
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn. 15.

Gruppens benzevnelse

Tegningsfortegnelse nr.

Undervogn.
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FRICHS
nr. 132

Lev. dato Leveres til

Ordre nr.

Tegnings-
fortegnelse DeSeBe Mo 1886=90. 75915
Hertil herer blade nr.:
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
18W-15.080 ¢ bolsterstykke ved motorbogie
hoveddele til bolsterstykke
18W-15.081 a4 5 6896 i motorenden
afstivninger til bolsterstykke
18W=15.082 b 5| 6897 i motorenden
18W-~15.100 ¢ 5| 6915 tverdragere I, II og III
18W-15.10l1 b 5| 6916 | tverdragere V, VII, VIII
18W-15.102 f 5! 6917 tverdragere III
18W-15.103 1 tverdrager IV
18W-15.104% h | 5 10793 dele til tverdrager IV
18W-15.105 f tverdrager VI
18W-15.106 e 5 10819 | dele til tvmrdrager VI
18W=15.190 5 | 10119 knudeplader ved twmrdragere
8W=15.195 5| 6986 1gfteplader
8W-15.210 ¢ _parti ved
dele til parti ved
18W=15.220 e 5 | 6898| indstigning
: Anvendelse Gruppe nr.
Diesel~el. 500/550 hk motorvogn. 15.

Gruppens benzevneise

Tegningsfortegnelse nr.

Undervogn.
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FRICHS
nr. 132

Tegnings-

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

fortegnelse DeS+Be - Ho 1886-90. 75915
Hertil herer 3  blade nr.: 3
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
18W=15.230 d undervogn i motorende, hgjr
18W-15.231 d undervogn i motorende, venstre
* profiljern til undervogn i
18W-15.232 f 5 69%2 motorende
plader til undervogn 1
18W-15.233 ¢ 5 6948 | motorende
18W<15.240 f 5 6952
vbzrere bag bolsterstykke
18W=15.241 ¢ 5/ 1013%| i moterende
8W-15.30 5 6945 diagonaler
—] 18W=15.3%0 ¢ 5 6899 bereplade til vognkasse

18“‘15 o)+20 a

5 6946

styr til sikkerhedsstgtte

| 18W-15.510 e

o + +—

guly 1 maskinrum

18W-15.550 n

gulv i fgrerrum I

18W-15.551 d 513661 |dele til do.
18W-15.600 a 5 6900|surringsgsken
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel=-els 500/550 hk motorvogn. 15.

Gruppens benzevnelse

Tegningsfortegnelse nr.

Undervogn.

3ol




FRICHS
nr. 132

. Lev. dato Leveres til Ordre nr.
Tegnings-
fortegnelse DeSeB. =~ Mo 1886<90. 75915
Hertil herer 3 blade nr.: 4
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
18W-15.700 h guly i kedelrum
18W=15.70l1 f 5|lollo |[dele til gulv i kedelrum
B TEe Sl
18W<15,702 g 5110111 [rist og overlgb i kedelrumsgulv
18W-15,703 a snit over kedelrumsgulv
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel-els 500/550 hk motorvogn. 15.

Gruppens benzevnelse

Tegningsfortegnelse nr.

Undervogng
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