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 305L-22.065 Hus for håndbremsespindel.pdf  
 305L-22.066 Afdækning af leje for håndbremse.pdf  
 305L-22.090 Skilt med holder for sikkerhedsventil.pdf  
 305L-22.120 Bremsearrangement.pdf  
 305L-22.121 Bremsetravers ved bremseklods.pdf  
 305L-22.122 Øverste bremsetraverser.pdf  
 305L-22.123-I Underste bremsetrækstænger.pdf  
 305L-22.123-II Øverste bremsetrækstænger.pdf  
 305L-22.123-III Øverste bremsetrækstænger.pdf  



 305L-22.125-I Arrangement af stillingsholder for bremseklods.pdf  
 305L-22.125-II Stillingsholder for bremseklods.pdf  
 305L-22.125-III Dele til stillingsholder for bremseklods.pdf  
 305L-22.126-I Fast bremsehænger.pdf  
 305L-22.126-II Flyvende bremsehænger.pdf  
 305L-22.127 Bærer for bremsehænger.pdf  
 305L-22.128 Udligningsarme og trykstang.pdf  
 305L-22.130 Understøtning af bremsetraverser.pdf  
 305L-22.133 Føring for udligningsarm.pdf  
 305L-22.134 Tilbagetræksfjeder.pdf  
 305L-22.135 Styr for bremsehængere og bærere.pdf  
 305L-22.137 Leje for bremsehængere og bærere.pdf  
 305L-22.140 Håndhjul for håndbremse.pdf  
 305L-22.150 Arrangement af håndhjul for håndbremse.pdf  
 305L-22.230 Trækstænger for håndbremse.pdf  
 305L-22.260 Vinkelarme ved cylinder.pdf  
 305L-22.261 Leje for vinkelarm ved bremsecylinder.pdf  
 305L-22.280 Leje for håndbremsespindel.pdf  
 305L-22.280-I Leje for håndbremsespindel.pdf  
 305L-22.281 Lejer for håndbremsearme.pdf  
 305L-22.0311 Forlængelse af spindel til afspærringshane.pdf  
 305L-22.361 Aksel mellem kompressor og hovedgenerator.pdf  
 305L-22.361 Aksel og koblinger mellem kompressor og hovedgenerator.pdf  
 305L-22.362 Nav for kompressorkobling.pdf  
 305L-22.363 Kobling ved kompressor.pdf  
 305L-22.520 Ophængning af bremsecylinder.pdf  
 305L-22.550 Trykluftbeholdere (Hjælpeluftbeholdere).pdf  
 305L-22.560 Hovedluftbeholder 400l.pdf  
 305L-22.561 Hovedluftbeholder 400l.pdf  
 305L-22.570 Ophængning af hovedluftbeholdere.pdf  
 305L-22.573 Aftapning af hovedluftbeholdere.pdf  
 305L-22.590 Arrangement af centrifugalbremseregulator.pdf  
 305L-22.600 Holder for førerbremseventiler på førerplads.pdf  
 305L-22.600a Holder for førerbremseventiler på førerplads.pdf  
 305L-22.601 Dele til holder for førerbremseventiler.pdf  
 305L-22.620c Ophængning af olieudskiller.pdf  
 305L-22.620d Ophængning af olieudskiller.pdf  
 305L-22.646 Forskruninger.pdf  
 305L-22.650 Arrangement på pufferplanke.pdf  
 305L-22.651 Dele til bremsekobling.pdf  
 305L-22.670 Kompressor CT4 spec.pdf  
 305L-22.760 Bremseregulator med bevægemekanisme.pdf  
 305L-22.840 Bremserør på bogie.pdf  
 305L-22.900 Arme for håndbremse.pdf  
 305L-22.1244 Sikring af låsekile for bremsesål (skitse).pdf  
 305L-22.1244 Sikring af låsekile for bremsesål.pdf  
 305L-22.1244 Udskiftning af bremseklodser.pdf  
 305L-22.1281 Bøsning mv for udligningsarm.pdf  
 305L-22.5900 Arrangement af centrifugalbremseregulator.pdf  
 
 



 305L-23.040 Håndgreb ved sidedør i maskinrum.pdf  
 305L-23.050 Håndgreb ved førerrumsdør.pdf  
 
 305L-24.070 Konsol for nederste frontlanterne.pdf  
 305L-24.080 Konsol for øverste signallanterne.pdf  
 305L-24.090 Arrangement af signalholdere.pdf  
 305L-24.280 Arrangement af skilte på bogie.pdf  
 305L-24.310 Arrangement af firmaskilt.pdf  
 305L-24.311 Arrangem af PAS PÅ skilte i sidevinduer.pdf  
 305L-24.312-I Skilt for vinduesvisker og -tørrer.pdf  
 305L-24.312-II Arr af skilte i førerrum.pdf  
 305L-24.320 Påskriftarrangement.pdf  
 305L-24.321 Arrangement af lokonummer på frontparti.pdf  
 305L-24.322 Tal for frontparti.pdf  
 305L-24.340 Vingehjul og krone.pdf  
 305L-24.350 Malerplan.pdf  
 
 305L-25.510 Trykluftdrevet kølerjalousi.pdf  
 305L-25.511 Ramme for kølerjalousi.pdf  
 305L-25.512 Lameller til kølerjalousi.pdf  
 305L-25.513 Træk til kølerjalousi.pdf  
 305L-25.520 Arr af køleanlæg.pdf  
 305L-25.590 Holder til køleledninger.pdf  
 305L-25.591 Holder for sikkerhedsventil og kontraventil.pdf  
 305L-25.592 Rørholdere til køleanlæg.pdf  
 305L-25.594 Rørholdere til køleledninger.pdf  
 305L-25.600 Fittings for tagkøler.pdf  
 305L-25.601 Fittings og flanger for tagkøler.pdf  
 305L-25.602 Pakninger for tagkøler.pdf  
 305L-25.604 Unioner for tagkøler.pdf  
 305L-25.605 Rørgennemføring i tag.pdf  
 305L-25.606 Rørforkrøbning.pdf  
 305L-25.607 Overløbstragt.pdf  
 305L-25.608 Arr af termometerstudse, håndpumpe og overløbstragt for sm.olie.pdf  
 305L-25.610 ad Detaljer af smøreolieoliekøler.pdf  
 305L-25.610 Vandoliekøler 31m2.pdf  
 305L-25.610A Vandoliekøler 31m2.pdf  
 305L-25.611 Stuts, svøb og ledeplader til vandoliekøler.pdf  
 305L-25.612 Rørplader og tætningsriste til vandoliekøler.pdf  
 305L-25.613 Flanger, skillevæg rør mm. til vandoliekøler.pdf  
 305L-25.614 Endebund og flanger Ende v. stutse.pdf  
 305L-25.615 Skillevæg og tætningsring til vandoliekøler.pdf  
 305L-25.616 Konsoller for vandoliekøler.pdf  
 305L-25.617 Stativ for vandoliekøler.pdf  
 305L-25.619 Pakdåser i smøreolie- og kølevandsledninger.pdf  
 305L-25.620 Lomme for termostater.pdf  
 305L-25.621 Arrangement af kompensatorer.pdf  
 305L-25.710 Beskyttelsesnet for ventilator.pdf  
 305L-25.5201 Arr af køleanlæg.pdf  
 305L-25.5202 Arr af køleanlæg for ende af dieselmotor.pdf  
 305L-25.5203 Arr af køleanlæg i tag over dieselmotor.pdf  



 305L-25.5204 Arr af køleanlæg i tag over vandbeholder.pdf  
 305L-25.5911 Holder for kontraventil og kompensator.pdf  
 305L-25.6013 Fittings og flanger for tagkøler.pdf  
 305L-25.6021 Pakninger for tagkøler.pdf  
 305L-25.6041 Unioner for tagkøler.pdf  
 305L-25.6061 Rørforkrøbning.pdf  
 305L-25.6081 Arr af termometerstudse, håndpumpe og overløbstragt for sm.olie.pdf  
 305L-25.6281 Diagram for køleanlæg.pdf  
 305L-25.6281 Rørdiagram for køleanlæg.pdf  
 
 305L-26.011 Arr af manometer til hoveddampledning.pdf  
 305L-26.020 Fodvarmer i førerrum.pdf  
 305L-26.021 Rist til fodvarmer i førerrum.pdf  
 305L-26.030 Rørarrangement til radiator og fodvarmer.pdf  
 305L-26.310 Arrangement af generator for hastighedsmåler.pdf  
 305L-26.330 Arrangement af centrifugalkontakt.pdf  
 305L-26.342 Arrangement af generator for hastighedsmåler.pdf  
 305L-26.360 Arrangement af trykluftrør til fløjte og vinduesvisker.pdf  
 305L-26.363 Arrangement af vinduesviskere.pdf  
 305L-26.380 Arrangement af defroster.pdf  
 305L-26.381 Trykluftforvarmer til defroster.pdf  
 305L-26.850 Batterikasse.pdf  
 305L-26.851 Plader og låg for batterikasse.pdf  
 305L-26.852 Trælister i batterikasse.pdf  
 305L-26.880 Lukke for batterikasse.pdf  
 
 305L-27.270 Arrangement af hjælpegenerator.pdf  
 305L-27.271 Skærm over kobling til hjælpegenerator.pdf  
 
 305L-28.080 Aftrækkerværktøj for akselgaffelforbindelsesstykke.pdf  
 305L-28.220 Lomme for kontrolbog til varmekedel.pdf  
 305L-28.260 Arrangement af signalglas på øverste frontlanterne.pdf  
 305L-28.270 Kasse for signalglas.pdf  
 305L-28.280 Arrangement af kasse for håndsignallygte.pdf  
 305L-28.660 Arrangement af ildslukker i førerrum.pdf  
 305L-28.670 Arrangement af ildslukker i maskinrum.pdf  
 
 305L-29.450 Plexiglas mm. for brændselsolie.pdf  
 305L-29.470 Pakninger for brændselsolie.pdf  
 305L-29.730 Gummileje for drejetap.pdf  
 305L-29.780 Frontrude.pdf  
 305L-29.781 Glas til sidevinduer i maskin- og førerrum.pdf  
 305L-29.940 Splitbolte, skiver og splitter til bremsetøj n.bl. 250.pdf  
 305L-29.950 Bøsninger til bremsetøj n.bl. 254.pdf  
 305L-29.951 Bøsninger til bremsetøj n.bl. 257.pdf  
 
 
 
 
 
 



 305L-75.001 Tr.1.cylinder 65_90 Trefor My 1203-.pdf  
 305L-75.002 Lagerbox för dieselel lok.pdf  
 305L-75.003 Lagerbox för dieselel lok.pdf  
 305L-75.004 Hylsa.pdf  
 305L-75.005 Krage.pdf  
 305L-75.006 Krage.pdf  
 305L-75.008 Hylsa.pdf  
 305L-75.008 Mellanstycka.pdf  
 305L-75.009 Ändring av lagerbox.pdf  
 305L-75.010 Ändring av lagerbox.pdf  
 305L-75.011 Lock.pdf  
 305L-75.012 Ring.pdf  
 305L-75.013 Ring.pdf  
 305L-75.014 Ring.pdf  
 305L-75.015 Mellanstycka.pdf  
 305L-75.016 Slitskena.pdf  
 305L-75.017 Slitskena.pdf  
 305L-75.018 Lock.pdf  
 305L-75.019 Lock.pdf  
 305L-75.020 Lock.pdf  
 305L-75.021 Krage.pdf  
 305L-75.022 Ebomit monoblock batterikasse Wotan.pdf  
 305L-75.023 Forslag til batterikasser Wotan.pdf  
 305L-75.024 Lagerbox för dieselel lok.pdf  
 305L-75.025 Lock.pdf  
 305L-75.026 Distanshylsa.pdf  
 305L-75.027 Demonteringsverktyg för lagerbox.pdf  
 305L-75.028 Demonteringsverktyg för lagerbox.pdf  
 305L-75.029 Ok.pdf  
 305L-75.030 Distanshylsa.pdf  
 305L-75.031 Injectorring.pdf  
 305L-75.032 Tudelad ring.pdf  
 305L-75.033 Tudelad ring.pdf  
 305L-75.034 Pinnskruv.pdf  
 305L-75.035 Tryckbricka.pdf  
 305L-75.036 Hylsa.pdf  
 305L-75.037 Spindel.pdf  
 305L-75.038 Vev.pdf  
 305L-75.039 Lock.pdf  
 305L-75.040 Krage.pdf  
 305L-75.041 Lagerbox för danska lok.pdf  
 305L-75.041 Lagerbox för dieselel lok.pdf  


