












































































































































































































































































































































SR 
§ 59 

Sporskifternes 
Stilling og Af­
laasning. 

Bevogtning. 

136 - I 

Sidespor med Hovedsignal skal været centralsikret . 
Sidespor: uden Hovedsignal skal være sikret saaledes: 
Sporskifterne skal være aflaaset ved Nøgleaflaasning, 

og Sporskifterne i Hovedspor skal været forsynet med 
Betjeningslaas, der sikrer Tungetilslutningen. Nøgleaf­
laasningsanlægget udformes paa følgende Maader: 

Sporskiftenøglerne anbragt i en Centrallaas \"ed 
Sidesporet i Blokafhængighed af Udkørselssignalerne paa 
N abotogfølgestationerne. Denne Ordning skal anvendes 
paa Baner, hvor største tilladte Hastighed overskri­
der 75 km/T. 

b. Sporskiftenøglerne, som giver Adgang til Aflaas­
ningsanlægget, anbragt paa Nabotogfølgestationerne eller 
paa Banens Udgangsstationer. Med H ensyn tii Sporskifte­
nøglernes Ud- og Tilbagelevering forholdes som angivet 
i § 58, Afsnit II B, Punkt 3. 

For Sikring af Sidespor paa Baner, der kun er be­
stemt til at befares af ikke-personførende Tog, kan der 
af Generaldirektoratet fastsættes særlige Regler. 

2. Uden for de Tider, i hvilke der rangeres ved Side­
sporet eller foretages Sporskifteeftersyn, skal Sporskif­
terne i H ovedspor være stillet og aflaaset til frit Hoved­
spor og Dækningssporskifterne og Sporspærrerne være 
stillet og aflaaset saaledes, at de hindrer Kørsel ud i Ho­
vedsporet . Ved Sidespor uden Hovedsignal skal de Nøg­
ler, som giver Adgang til Aflaasningsanlægget, være 
fjernet fra Sporskifterne m. v. og være anbragt som an­
givet i Pkt. 1 . 

3. Sidespor kan enten være bevogtede af en Sidespor­
passer eller være ubevogtede, dog skal Sidespor med Ho­
vedsignal - naar ikke andet bestemmes af Generaldirek­
toratet - være bevogtet ved de Tog, der skal rangere 
ved Sidesporet. 

(Optryk ) 
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4. Sidesporpasser kan enten være en ikke-tjenestemand Sidesporpasser 

(for private side pors vedkommende eventuelt udpeget af 
sidesporejeren ) eller en tjenestemand, som i begrænset 
omfang er betroet ansvar for sikkerhedstjenesten uden 
dog at kunne fungere som stationsbestyrer. En ikke-tjene-
stemand må i hvert tilfælde godkendes af distriktet. Han 
betragtes med hensyn til de ham påhvilende tjenstlige 
forretninger som tjene temand og må afgive erklæring 
som sådan. 

5. Ved sidespor med hovedsignal skal sidesporpas­
seren være fuldt fortrolig med sikringsanlægget, hvor­
om der efter aflagt prøve skal udstedes attest af trafik­
inspektøren. 

Forinden sidesporpasseren stiller signal ,.kør" for et I 
tog, skal han skaffe sig sikkerhed for, 

at hovedsporet er frit, 

at sporskifterne og sporspærreme er rigtigt stillet og 
aflåset, samt 

at der i øvrigt intet er til hinder for togets passage. 

Umiddelbart efter, at toget har forladt sidesporet, 
skal signalet bringes i stopstilling. Skal toget rangere ved 
sidesporet, bringes signalet dog i stopstilling straks efter 
standsningen. Hvor et hovedsignal ved et sidespor virker I 
som mellembloksignal. fastsætter distriktschefen særlige 
regler. 

Såfremt sidespor med hovedsignal skal være ubevogtet 
i togtid, skal sidesporpasseren, forinde tjenesten fratrædes, 
skaffe sig sikkerhed for, at hovedsporet er frit, og at samt­
lige sporskifter er rigtig stillet og af~åset, samt at hen­
stående vogne er sikret mod at komme i bevægelse ud 
mod hovedsporet. 

Signalet (signalerne ) stilles derpå på "kør", hvorhos J 

sidesporpasseren bl. a: ved aflåsning af signalrum, hen­
holdsvis ved aflåsning af fritstående trækbukke, skal sikre 
sig, at uvedkommende ikke kan gribe ind i sikrings-

Sidespor­
passerens 
forhold ved 
sidespor med 
hovedsignal 
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Sidespor­
passerens 
forhold ved 
sidesp<>r uden 
hovedsignal 

Uregelmæssig­
heder 

Rangering 

138-IV 

anlægget. På sidespor med almindeligt centralapparat 
skal sporskiftehåndtagene være aflåset i omlagt stilling 
ved særlig nøgle, der anbringes på et for uvedkommende 
utilgængeligt sted. 

6. Er der ved sidespor uden hovedsignal ansat en 
sidesporpasser, skal han, forinden tog kan ventes, efterse, 
om der er noget til hinder for togets modtagelse. Er 
dette tilfældet, skal han foranledige toget standset og 
underrettet. 

7. Kommer aflåsningsanlægget på et sidespor i uorden, 
skal nærmeste togfølgestation snarest underrettes. Denne 
station underretter togene skriftligt og foranlediger trafik-

1 inspektøren og signaltjenestens personale underrettet. 
Togene skal ved passage af sidespor uden hovedsig­

naler fremføres med fornøden forsigtighed, eventuelt 
rangeres forbi ved togførerens foranstaltning. 

I den tid, aflåsningsanlægget ved et sidespor er 1 

uorden, skal sidesporet være bevogtet i togtid. 

8. Når rangering skal finde sted, skal sidesporpasseren 
ved sidespor med hovedsignal efter togførerens ordre 
foretage de oplåsninger, henholdsvis udlevere de spor­
skiftenøgler, der er nødvendige for at frigøre de spor­
skifter, hvorigennem der skal rangeres. 

Togføreren for et rangerende tog er personlig an­
svarlig for, at sidesporets sikringsanlæg efter endt 
rangering bringes i foreskreven stand, og at vognene 

Gyldig fra 3/o 1953 233 



139 - m 

hensættes på læssesporet inden for frispormærkerne 
og bremses eller afstoppes. 

§ 60. 
Foranstaltninger, når sidespor på fri bane er ude af brug. 

Er et sidespor i længere tid ude af brug, skal spor­
skifterne i hovedsporet i almindelighed optages. Even­
tuel bevogtning og signalgivning bortfalder da efter 
optagningen, og såfremt hovedsignaler findes, skal 
disse og eventuelle fremskudte signaler ugyldiggøres 
og tilhørende afstandsmærker nedtages. Distriktsche­
fen underretter alle vedkommende, når sporskiftet op­
tages. 

Gør særlige forhold det nødvendigt, at sporskifterne 
i hovedsporet bibeholdes uden for det tidsrum, i hvil­
ket sidesporet bruges , skal sporskifterne i hovedsporet 
og tilhørende dækningssporskifte for såvel den tillig­
gende som den fraliggende tunge ved banetjenestens 
foranstaltning aflåses i stilling til hovedspor henholds­
vis til dækning af dette ved låsebolt hver med 2 hænge­
låse. Hver hængelås skal have sin nøgleform, der af­
viger fra de almindelige sporskiftelåses nøgleform. Den 
ene nøgle afgives til en af nabotogfølgestationerne, 
eventuelt trafikinspektøren. Den anden opbevares af 
signaltjenestens personale. Eventuel bevogtning og 
signalgivning skal da bortfalde. Sporskiftesignalerne 
fjernes, og så fremt hovedsignaler forefindes, skal disse 
og eventuelle frems kudte signaler ugyldiggøres og til­
hørende afstandsmærker nedtages. 

Distriktschefen underretter alle vedkommende, når 
bevogtningen af et sidespor, hvis sporskifter er aflåset 
som ovenfor nævnt, bortfalder eller skal genoptages. 

§ 61. 
Indlægning og optagelse af sporskifter på fri bane. 

SR 
§ 59-61 

Foranstaltnin­
ger, når side­
spor på fri 
bane er ude 
af brug. 

Indlægning 

Inden der oprettes et sidespor på fri bane, drager og optagelse 
af sporskifter 

distriktschefen omsorg for, at alle vedkommende un- på fri bane. 
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derrettes herom. I meddelelsen opgives sporskiftets 
nøjagtige beliggenhed. Distriktschefen underretter. lige­
ledes alle vedkommende, når et sporskifte på fri bane 
optages. 

Gyldig fra 15/1 1951 1e1 
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