
Muster B. 

Beschreibung 

der Lokomotive Betriebs-Nr. · 

Henschel & Sohn, Cassel. 

Die Lokomotive ist eine .. ...... . ~L/':: .............................. -Lokomotive, bestimmt für 

eine höchste Geschwiniligkeit von ··· ---=~ km in der Stunde~ 

Die Lokomotive ruht auf ... //. Achsen aus ... .................. ~d~·····-;r················· ... . 

................. ... ~t1.::~4id. .. ""''·····• . .... . ........ . ... . . gekuppelt sind. 

Durchmesser der Dampfzylinder 

Hub der Dampfkolben . 

Raddurchmesser der Treib- und Kuppelräder 

,, Laufräder . 

- <~ . -·······················mm 
- J~-•. -·······················mm 

= ... .ef...J. ... mm 

_ ....... \ ........... :'mm 

Dampfspannung = ...... ..... Atmosphären über dem ä.ußerenL11Hdruck. .. . 

-· .. -

Material und Abmessungen- des Kessels. 

Material der F~uerbuclise: -·······.··········· Q1t;rc ······.······ 
" 
" '·' 

" der 

" hinteren " 
Abmessungen der Feuerbuchse: obere Länge i. L. 

untere „ " " 
obere Breite ,, ,, 

untere " " " 
Höhe über dem Rost, hinten 

" " " " 
Stärke der Feuerbuchs-Platten . 

" 

,, 

„ Feuerbuchs-Rohrwand: im oberen Teil 

,; unteren ,, 

des Feuerbuchs -Mantels: in der Decke 

„ den Seitenwänden 

,, der Vorderwand . 

,, ,, Hinterwand . 

vorn 

. J~ . ............. mm 

...... :~ .. mm 
t fr,r-, ....................... mm 

...... ,~mm 

.. , .... /..~mm 

/~ . .. ..................... mn1 

........... /...~. mm 

. ........... /!/ ... mm 

.......... /f... .. mm 

..... ~/ .. mm 

....... ./.!. ... mm 

......... .... mm 

./{ . mm 



Muster C. 

Bescheinigung 
über die 

Prüfung der Bauart uml Wasserdruck-Probe des Kessels der Lokomotive 
Betriebs-Nr. _ -__ : -G'? -

---o--•0)1>---•--

Der für eine höchste Dampfspannung von ijil:..J/111114 Atmosphären Überdruck bestimmte, 
von der Firma 

Henschel & Sohn 
zu Cassel im Jahre 

~--- __ ang~fertigte und mit der laufenden Fabriknummer_.,L === - ·'° bezeichnete Lokomotiv-Kess'el ist 

in Bezug auf Bauart, Material und Ausführung in allen Teilen genau untersucht und nach 

§ 43 der Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Ordnung vom 4. November 1904 mit einem_ Wasser-

druck von p Atmosphären Überdruck von dem Unterzeichneten heute geprüft worde1:1,. 

Dabei hat der Kessel zur . Beanstandung keinen Anlaß gegeben und hat insbesondere 

auch dem · Probedruck mit befriedigendem Erfolge widerstanden. 

· Die Niete, mit denen das }7 abrikschild am Kessel befestigt ist, sind mit dem Stempel 
;;:t_:fJ- ' 

.... ;\'!jf·~---··· versehen worden. 
•(:;.:('.'.:0, 

.. Die Abmessung und Verankerungen des Kessels, sein Material und seine Zusammen-

/'j"lügung ergeben sich aus der. hier beigCfögt;1 Beschreibung und Zeichnung. 

Cassel, den &: ten vlu 'Jf ld 

Anlagen: 
Beschreibnng mit Kesselzeichnung. 

DAMPFKESSEL-UEBERWACHUNG8-VEHElli 
OASSEL 

Der ObeJ-Jngenieur 

~ ;r?:J~~ 



von 

Die Wände der Feuerbucllile sind mit denen des :Mant,,ls durch 4-~ Stehbolzen 

... lf. mm Stärke verbunden, welche in Abständen von höchsten~~mm stehen. 

Abmessungen des Rundkessels: Länge desselben . . . . . . . . _ .. Z..}.~ mm 
(Lichte Entfernung zwischen den Rohrwänden) 

fF/ mittlerer Durchmesser desselben ...... ....... ..... ..... mm 

Blechstärke desselben ........... /J mm 

Stärke der Rauchkammerrohrwand 

Die innere Verankerung des Kessels besteht aus: 

.. f.l! .. Stück Decken-Ankern, 
:; 

" 

... ,. : ........ ~mm 

t 
Quer-Ankern _und (/) 

/\·:!IV~ ~-Blech-Ankern .,,41,.., ................................................... 
" 

Anzahl der Heizrohre ..... ..... LL. 
Äußerer Durchmesser der Heizrohre 

ij~ 
............... mm 

Innerer " " 
J5~ ............. mm 

Freie Länge der Heizrohre -t j #-tl'--·•·····•••···········•· mm 

~=M~:t~~ 
1. In der Feuerbuchse: 

. . 

die Vorder- und Rückwand zusammen 

die Seitenwände und Decke 

Hiervon ab: 

für die Türöffnung 

1) " Heizrohre 

Heizfläche . . 

2. In den Heizrohren 

zusammen: 

tl tf & {/ . 
·····1··;;·--Ti ~= 

_,/4:f.'!../. .. qm 

4!..~~ .. qm 

,t j~< t! 
······:J·-····-···-··-··/-······ qm 

zusammen: ....... &/.~f qm 
) 

.t J .ri ....... /···················qm 
o{, j'" L/t/ < qm 

Gesamte Heizfläche: :r.j; .. 1.{.'f!... qm 

~~1r 
Rostfläche. 

Die Rostfläche beträgt 
#! J~ 

··········7······•· •····qm 

Ausrüstungsteile. 

1. Im Inneren des Führerhauses ist ein Schild angebracht, auf welchem die höchste 

zulässige Geschwindigkeit der Lokomotive verzeichnet ist. 

2. Der Kessel ist mit einer Einrichtung zum Anschluß emes Prüfongsmanometers 

versehen. 

3. Zur Speisung des Kessels dienen 2 Dampfstrahlpumpen. Die vorhandenen 2 Speise-

ventile werden beim Abstellen der Speisevorrichtung durch den Druck des Kesselwassers 

geschlossen. 

4. Zur Erkennung des Wasserstandes sind am Kessel W asserstandsgla. d ... 
und ..... J .. Probierhähne angebracht, von denen de~l+R-~~~~O mm über dem höchsten 

Punkte der Feuerbuchse liegt. Für den festgesetzten Hied1_igste1t Wasserstand ist eine in die 

Augen fallende Marke angebracht. 

5. Auf dem Kessel befinden sich 2 Sicherheitsventile von je ... !.J...~ mm lichtem Durch-

messer. Die beiden Ventile haben zusammen efoe lreie Durc~sö:lfnung von Lf!!.r qmm. 

Die Belastung der Ventile erfolgt durch (l;;/__~./!!~.~~/~4 ... •• N 

und ist eines derselben so eingerichtet, daß seine Belastung nicht über das bestimmte Maß 

gesteigert werden kann. Eine senkrechte Bewegung von 3 mm ist den Ventilen möglich. 

Vom gespannten Dampf können dieselben, selbst wenn eine unbeabsichtigte Entlastung eintritt, 

nicht weggeschleudert werden. 

6. Um den Druck des Dampfes im Kessel fortwährend erkennen zu können, ist ein 

Manometer angebracht, auf dessen Zifferblatt der höchste zulässige Dampfüberdruck durch 

eine Marke bezeichnet ist. · . / _ //1. 
7. Auf dem Kessel befinde/sich .... ,,/ Dampfpfeit(JA_d'h'.,..,._,,_ J 
8. An dem Kessel ist ein durch Kupferniete befestigtes Metallschild angebracht , auf 

welchem der festgesetzte höchste Dampfüberdruck, der Name des Fabrikanten der Lokomotive 

und des Kessels, die laufende Fabriknummer und das Jahr der Anfertigung angegeben sind. 

. . 1/ ten AU/4 ' j/) j j 
_ _ Cassel, den ·······--·-= ·····························:·:··'-·.·····t !..·····'.· _ 

SCHEL & SOHN 

Zur Bescheinigung über die Bauart-Prüfung und W J}tserdruckprobe vom heutigen Tage gehörig. 

Cassel, den ·~ ·-·-~ /!,__~ ';/_/;!//, 

Anlage: 
Kesselzeichnung. 

OAMPFKESSEL-UEBERWACHUNGS-VEfif.lN 
CASSEL. 

. ......... •·. ·• ..... ...... ' .. ·········. Ber .. ~obe, .. Jagooi&lf ·· ... .. ................ ······ .................. .. ···• ,~,- -
/t,<'j 17 

-lf; 
o-.'-J 

''" 
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