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Kelebatters

Keleranleegget bestar af en roekke dobbelte kelerele -
menter anbragt i begge sider af moforhuset en. e/ekfnsk
drevet ventilafor med lodret aksel.Der findes 4 dobbelte

kelere i hver side, og heraf er 1 dobbelt e/em«r.urﬂL i/ vensitre
s;de ! smereoliekeling.

Vandcirkulation. Kelevandspumpen suger fra bundenaf
kelevandstanken og trykker vandet gennem motor og
frykladebloeser fil bunden af kelerne, op gennem disse .og-
ti1 2 lange. beholdere, hvor eventuel luft kan udskilles, og

herfra il toppen af /aa/evandsbeho/deren der har frit vand-

spefl i forbmde/se med atmosfeeren.

 Pafyldning. .skér med frykvand gennem | ?y/dé'f;;éhe
anbragt pd hver side af lokomotivet.Den fyldetud der tkke
anvendes,virker som afluftning og overleb- Nar anlegget

er fyldt, starles pumpen, og der fq/des efter, hvis vandet

synker i glasset.

| Reguleringen af ke/evandsferﬁperafuren, der skal vaere

mellem 60°0g 80°C, sker ved at cendre ventilatorens om-

dreiningstal passende efter belastning og lufttemperatur,

idet ventilatoren falger motorens 3 omdrejningsital
automatisk og desuden yderligere kan varieres ved hjcelp

af kontrolleren C 80.

Der findes jalousier, der kan dbnes og lukkes fra

forerpladsen, og som bar holdes lukkede, nar lokomotivet
henstilles i koldt vejr

J frostvejr ma der anvendés frostii kelervoedske
bestaende af vand blandet med glycerin e//er blandef
med sprit.

Dersom frostfri kelervaedske - ikke er pafyldtma. . 1|
vandet tappes af kelersystemet, hvis lokomotivet henstil-

les i det fii elleriuopvarmede rum. .

Ved aftapning dbnes af. fapnmgshdbéme A0g'B"
pa keleren samt C" pd tanken og ‘D" for motor og lade -

bleeser.£ndvidere ;jernes proppen " pé ka/evanc/spump o

Radiator og fodvarmere i forerhus ftemmes ved af

ﬁerne propperne F*,"G" og "H" under fzrerhusgu/vef |

Diesel-el 375 hk. loko.

JInstruktion for ka/eanloeg

TeQningens rivmrrer
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