Normer for Europeeiske Modeljernbaner NEM

Malestoksdiagram 11

Dansk affattelse Udsendt august 1954

Der er ved hjelp af et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem fastlagt normali-
serede mélestoksforhold for alle modelsporvidder. Mellemliggende, normaliserede
mélestoksforhold kan om fornedent udtages af diegrammet, men ber s& vidt muligt
undgés.

Benmvnelser for mélestoksforhold:

GM = Grundmdlestoksforhold. SM 1 og SM 2 = Smrlige mélestoksforhold
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De smrlige mdlestoksforhold benyttes i feolgende omfang:

SM 1: Lebefladens bredde (W), skinnehovedets bredde (0) samt
afrundingsradius for skinnehoved og hjulflange (r).

SM 2: Flangehsjde (D) og flangetykkelse (T).

Kendingslinien for SM 1 er baseret péd bevarelse af lebefladens hidtidige bredde
for spor HO (W = 2,1 mm)

Kendingslinizn for SM 2 er baseret p& bevarelse af de hidtidige flangehejder
for spor HO (D = 1,0 mm) og for spor O (D = 1,5 mm).

Ved fastsmttelsen af de swrlige milestoksforhold er der ogsd taget hensyn til
sikker kersel for hjulszt fremstillet efter folgende normer:
NMRA (National Model Railroad Association, USA) og BRMSB (British Railway Modelling
Standard Bureau, Storbrltannlen).




