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Hjulflangeprofiler 311

Dansk affattelse Udsendt august 1954
M&l i mm
For at forege modelkeretsjernes
driftsikkerhed ved sporudvidelse og 1660
ved kersel over hjertestykker er mak-
simalverdierne for forbilledets hjul- (,,Jfga, —=r=—1360 —
ringstykkelse (N = 150 mm) og flange- , =

hejde (D = 36 mm) lagt til grund for - 3.5 o
beregningen af modelmdlene.

Flangehejden (D) og flangetyk- 7770 =~
kelsen (T) er henfort til samme ssrli- BRI
ge malestoksforhold (SM 2, jfr. NEM %cp
0l1), for at flangen ikke skal f& for AN yy
stejle flankehmldninger i sammenlig- re——————— (¢ 75 __\'
ning med forbilledet.

Ved modelhjulet forlmgges male- Hjulringsprofil for forbilledet

punktet ved overgangen mellem lebefla- l1:2,5

de og flange fra 10 mm under skinneo-

verkant til selve skinneoverkanten, jfr. nedenstéende figur. Herved bliver flangens
rodtykkelse formindsket, sdledes som det ved forbilledet sker som folge af slid, og
som det ved nogle lokomotivtyper er tilfzldet for enkelte kobbelhjul i ny tilstand.
Ved anvendelse af forbilledets rodtykkelse 38 mm som udgangspunkt ville man i det
serlige mélestoksforhold SM 2 f& meget tykke flanger og tilsvarende brede sporril-
ler, hvilket ville indvirke ugunstigt p& dimensioneringen af sporskifter og spor-
krydsninger.
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