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Normer for Europaiske Modeljernbaner | NEM
Malestoksforhold og bencevnelser | 012

Dansk affattelse Udsendt august 1954
Mal 1 mm
Med udgangspunkt i sporvidden for normalspor (G = 1435 mm) lmgges

folgende milestoksforhold oy benmzvnelser til grund for bygningen af model~
koretejer og model jernbanexr:

Bencevnelsel Sporvidde G /\97 ales ?/@57 rh\OS/‘O/;/‘/ 2

T tEe | L60, | 1:89 | 14
el Qg pliliine | 7,5, 2L /.56 | 1:36

(14,5 : 1000)
3) cas ( /.g; :6300) {46 /-30
0, J2. | 1% 136 .| 1%
{ %0 | el s e 180

M&lestoksforholdene GM, SM1 oz SM2 er udtaget af diagrammet pd
NEM 011 og afrundet opad eller nedad.

Eksempel: Ved spor TT svarer 1 m (= 1000 mm) pd forbilledet til en
"modelmeter" med en langde pé& 8,3 mm.
— . T :
Omregningsfaktorer for grundmilestoksforheld (GM)

5599"{"’0” Modellen skal bygges i J‘,DOI:
gt 1 TT 1 O %) 0, /
IT 1,0 138 | 1875 | 267 | 375
HO | 0725 | 1.0 136 194 | 273
S 0533 | 0736 | 1,0 142 | 20
O 0325 | 0516 | 0,703 | 10 14
{ 0267 | 0368 | 05 o711 | 10

Eksempel:s Mélene pd en forhindenverende bysgeplan for spor O skal
multiplicerea med 0,516, hvie modellen skal bygzes 1 spor HO.

1) Med henblik p2 modelkeretejernes driftssikkerhed fastsattes fol-
sende mAl for hjul oz spor efter semrlige milestoksforhold, der afviger fra
grundm?lestoksforholdet (se NEM 011):

Sarligt mAlestoksforhold SMls Lobefladens bredde (W), skinnehovedets
bredde (0) samt afrundingsradius “or skinnehoved og hjulflange (r).

Serligt m&lestoksforhold SH2: Flangehejde (D) og flangetykkelse (T).

Der kan igennem NEM ogsé fastlagges serlige mdlestoksforhold for
andre mal.




